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Befeuchterwasser 
ST-DOS K-Produktauswahltabelle 
 
 

Produkt Einsatzgebiete und besondere 
anwendungstechnische Hinweise1) Produktgehalt Dispergierung Härte- 

stabilisierung 
Korrosions- 
inhibierung 

ST-DOS K-210 TS 
 

Speziell für korrosionsbeständige Befeuchter-
anlagen mit neutralem bis alkalischem Zusatz-
wasser. Stark dispergierendes Produkt. 

50 – 150 g/m³ ++ ++  

ST-DOS K-213 TS 
 

Speziell für Befeuchteranlagen die ein stark 
dispergierendes Produkt mit Korrosions-
inhibierung benötigen. Sehr gute härte- und 
silikatstabilisierende Eigenschaften. 

50 – 150 g/m³ ++ ++ + 

ST-DOS K-320 TS 
 

Speziell für alle Befeuchteranlagen die eine 
sehr gute Korrosionsinhibierung benötigen. 
Der Systemwasser pH-Wert im eingedickten 
Zustand darf max. 8,7 betragen. 

80 – 150 g/m³ + + ++ 

 
++ = sehr gut, + = gut,  = bedingt geeignet,  = nicht geeignet 
 

1) Die einschlägigen Vorschriften und Herstellerrichtlinien sind in jedem Fall einzuhalten (siehe auch empfohlene Richtwerte für die Beschaffenheit 
des Umlaufwassers von Umlaufsprühbefeuchtern). 
 Weitere Informationen über die Produkte sind in den entsprechenden Technischen Merkblättern enthalten. 
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Befeuchterwasser 
ST-DOS B-Produktauswahltabelle 
 

Produkt Einsatzgebiete und besondere 
anwendungstechnische Hinweise 1) Produktgehalt Disper- 

gierung Algizid Bakterizid Fungizid Desinfek-
tionswirkung 

ST-DOS B-580 TS 
 

Oxidations- und Desinfektionsmittel mit nach-
gewiesener Wirksamkeit gegen Legionellen. 
Kombinierbar mit UV-Desinfektionsanlagen. 
Keine Beeinträchtigung der klimatisierten Luft. 

800 – 1.500 g/m³ 
(Stoßdosierung) 
80 – 150 g/m³ 

(Dauerdosierung) 

 + ++ + ++ 

ST-DOS B-582 TS 

Desinfektions- und Härtestabilisierungsmittel. 
Kombinierbar mit UV-Desinfektionsanlagen. 
Keine Beeinträchtigung der klimatisierten Luft. 
Dispergierung von Schweb- und 
Schmutzteilchen. 

800 – 1.500 g/m³ 
(Stoßdosierung) 
80 – 150 g/m³ 

(Dauerdosierung) 

+ + ++ + ++ 

ST-DOS B-583 TS 
 

Desinfektions- und Härtestabilisierungsmittel 
mit Netzmitteln. Kombinierbar mit UV-Desin-
fektionsanlagen. Keine Beeinträchtigung der 
klimatisierten Luft. Oberflächenbenetzende 
Eigenschaften. Starke Dispergierung von 
Schweb- und Schmutzteilchen. 

800 – 1.500 g/m³ 
(Stoßdosierung) 

 
++ ++ ++ + ++ 

ST-DOS B-584 

Zur Zwischendesinfektion und Reinigung. 
Entspricht den Reinheitsanforderungen der 
Trinkwasserverordnung und der DIN EN 901. 
Im pH-Bereich von 4 bis max. 8 wirksam. 

Im Einzelfall 
festzulegen.  ++ ++ ++ ++ 

ST-DOS B-589 TS 

Zur Zwischendesinfektion und Reinigung. Im 
pH-Bereich 4 bis max. 10 hochwirksam. 
Wirksamkeit gegen Legionellen nach DIN EN 
13623 nachgewiesen. 

Im Einzelfall 
festzulegen.  ++ ++ ++ ++ 

++ = sehr gut, + = gut,  = bedingt geeignet,  = nicht geeignet 
 
1) Die einschlägigen Vorschriften und Herstellerrichtlinien sind in jedem Fall einzuhalten (siehe auch empfohlene Richtwerte für die Beschaffenheit 

des Umlaufwassers von Umlaufsprühbefeuchtern). 
Weitere Informationen über die Produkte sind in den entsprechenden Technischen Merkblättern enthalten. 

 
 


