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++ sehr gut; + gut;  bedingt geeignet;  nicht geeignet; ≠ nicht anwendbar 

1) gebrauchsfertig konfektioniertes Wärmeträgermedium 

2) in VE-Wasser bei 25 °C 

Produkt 
Einsatzgebiete und besondere anwendungstechni-
sche Hinweise 

Werkstoffe Dosierung Härte- 
stabilisierung 

Ablösende 
Wirkung 

LF-Erhöhung 2) 
(bei Konzentration) 
 

WGK  

ST-DOS K-309 TS 
Anlagen mit LF-Begrenzung (z. B. < 200 µS/cm). 
Enthärtetes oder entsalztes Füll-/Ergänzungswasser. 

Stähle, Buntmetalle, 
Aluminium, Gussei-
sen. 

4 – 6 
kg/m³ Ø ∆ 65 µS/cm 

(5 kg/m³) 1 

ST-DOS K-312 TS 
Buntmetallinhibitor. 
Enthärtetes oder entsalztes Füll-/ Ergänzungswasser 

Buntmetalle 50 – 250 
g/m³ 

Ø Ø 10 µS/cm 
(100 g/m³) 

2 

ST-DOS K-370 TS 
Starke Alkalisierung in schwach gepuffertem Wasser. 

Stähle, Buntmetalle, 
Gusseisen 

1 – 5 
kg/m³ ++ ++ 350 µS/cm 

(1 kg/m³) 1 

ST-DOS K-372 TS 
Dezentrale geschlossene Kühlsysteme (ggfs. mit Leit-
fähigkeitsbeschränkung) 

Stähle, Buntmetalle, 
Aluminium, Gussei-
sen 

≠ 1) ≠ 1) + ≠ 1) nwg 

ST-DOS K-374 TS 
Anlagen mit LF-Begrenzung (z. B. 200 - 500 µS/cm). 
Bevorzugt in schwach gepuffertem Wasser 

Stähle, Buntmetalle, 
Aluminium, Gussei-
sen  

10 – 20 
kg/m³ Ø + 200 µS/cm 

(10 kg/m³) 1 

ST-DOS K-376 TS 
Dezentrale geschlossene Kühlsysteme. 

Stähle, Buntmetalle, 
Aluminium, Gussei-
sen  

≠ 1) ≠ 1) ++ ≠ 1) nwg 

ST-DOS K-378 TS 
Bevorzugt in schwach gepuffertem Wasser. 

Stähle, Buntmetalle, 
Aluminium und 
Gusseisen  

5 – 10 
kg/m³ ∆ ++ 950 µS/cm  

(10 kg/m³) 1 

ST-DOS F-190 TS 
Frostschutzmittel. 

Stähle, Buntmetalle, 
Aluminium und 
Grauguss  

20 – 50 
Vol.% + ∆ ≠ 1 

ST-DOS F-196L TS 
Frostschutzmittel. Einsatz in lebensmittelverarbei-
tenden und –lagernden Betrieben möglich. 

Stähle, Buntmetalle, 
Aluminium und 
Grauguss 

20 – 55 
Vol.% + ∆ ≠ 1 
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++ sehr gut; + gut;  bedingt geeignet;  nicht geeignet; ≠ nicht anwendbar 

1) Keine Dauerdosierung. Die Häufigkeit der Zugabe ist vom Verkeimungsgrad abhängig zu machen. 

2) in VE-Wasser bei 25 °C 

Produkt 
Einsatzgebiete und besondere anwendungstechni-
sche Hinweise 

Dosiermengen 1) Geruchs-
bindend 

AOX-haltig LF-Erhöhung 2) 
(bei Konzentration) 
 

WGK Nachweis 

ST-DOS B-511 TS 
Nicht oxidatives Biozid. 
In Kombination mit ST-DOS K-309 verwenden. 

50 – 150 
g/m³  Nein 58 µS/cm 

(100 g/m³) 
3 

Indirekt 
über GKZ 

(Dipslides) 
ST-DOS B-513 TS 
Nicht oxidatives Biozid. 300 – 700 

g/m³  Ja 23 µS/cm 
(500 g/m³) 2 

Indirekt 
über GKZ 

(Dipslides) 
ST-DOS B-514 TS 
Nicht oxidatives Biozid. 300 – 1.000 

g/m³ + Nein 30 µS/cm 
(1.000 g/m³) 1 

Indirekt 
über GKZ 

(Dipslides) 
ST-DOS B-519 TS 
nicht oxidativ, hydrolysiert schnell 
Als Notfallbiozid einsetzbar. 

30 -80 
g/m³  Ja 2 µS/cm 

(50 g/m³) 3 
Indirekt 

über GKZ 
(Dipslides) 


