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++ sehr gut, + gut,  bedingt geeignet,  nicht geeignet, ≠ nicht anwendbar 
1)Die einschlägigen Vorschriften und Herstellerrichtlinien sind in jedem Falle einzuhalten (siehe auch empfohlene Richtwerte für die Beschaffenheit des Sys-
temwassers von Verdunstungskühlanlagen). Weitere Informationen über die Produkte sind in den entsprechenden Technischen Merkblättern enthalten. 
2)gemäß Anhang 31 der Abwasserverordnung 

Produkt 
Einsatzgebiete und besondere anwendungstech-
nische Hinweise1) 

Werkstoffe Dosier-
mengen 
[g/m³] 

Korrosions-
inhibierung 

Härtestabi-
lisierung 

Disper-
gierung 

Abwasserrele-
vante Parame-
ter2) 

WGK 

ST-DOS K-160 TS 
Zusatzwasser mit hoher Karbonathärte, 
Flüssigentkarbonisierung, Minimaler KS4,3 von 2,5 
Inbetriebsanierung 

Gusseisen, Stähle, 
Buntmetalle ca. 45 / 

1 °d KH 
> 500 

++ ++ + CSB, P 1 

ST-DOS K-210 TS 
Max 20°d Karbonathärte im Nutzwasser, 
reiner Härtestabilisator 

korrosionsbeständige, 
wie z. B. Edelstähle, 
Kunststoffe 

50 – 150  ++ ++ CSB, P 1 

ST-DOS K-213 TS 
Max 20°d Karbonathärte im Nutzwasser 
Stabilisierung von Silikat bis 300 g/m³ Nutzwasser 
Inbetriebsanierung 

Gusseisen, Stähle, 
Buntmetalle 

50 – 150 + ++ ++ CSB, P 1 

ST-DOS K-310 TS 
Min. 12°d Gesamthärte im Nutzwasser 
Korrosionsschutz auf organischer Basis 

Gusseisen, Stähle, 
Buntmetalle 80 – 150 ++ + + CSB, P 1 

ST-DOS K-312 TS 
Buntmetallinhibitor, in Kombination mit anderen 
K-Produkten einsetzbar 

Buntmetalle 
50 – 250 ++ Ø  CSB 2 

ST-DOS K-320 TS 
Korrosionsschutz auf Zn-Salz Basis 
Max. pH-Wert pH 8,7 und max. 20°d Karbonathärte 
im Nutzwasser 

Stähle, Buntmetalle, 
Gusseisen. 
Besonders geeignet für 
verzinkte Materialien 

80 – 150 ++ ++ ++ CSB, P, Zn 3 

ST-DOS K-370 TS 
Stark alkalisch eingestellt, pH-Wert Anhebung, 
Korrosionsschutz auf Mo-Salz Basis 

Stähle, Gusseisen, 
Buntmetalle 200 – 300 ++ ++ + CSB, P 1 

ST-DOS K-373 TS 
Schwach alkalisch eingestellt 
Korrosionsschutz auf organischer Basis 
Max 20°d Karbonathärte 

Stähle, Gusseisen, 
Buntmetalle, bei alkali-
sensiblen Werkstoffen  100 – 200 + + + CSB, P 1 

https://qwiki.schweitzer-chemie.de/Processes/AbwasserrelevanteParameterSTDOSProdukte
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Produkt 
Einsatzgebiete und besondere anwen-
dungstechnische Hinweise1) 

Dosier- Wirksamkeitsnach-
weis gegen Legio-
nellen (DIN EN 
13623) 

Disper-
gierung 

Geruchs-
bindend 

Abwasserrelevante 
Parameter2) 

WGK Nachweis 

menge 
[g/m³] 

intervall 3) 4) 
Orientierung 

ST-DOS B-511 TS 
Nicht oxidatives Biozid, wirkt schnell und 
sehr gut biofilmablösend 

50 – 100 
1 – 3 / 
Woche 

Vorhanden ++  CSB, P 3 
Indirekt 

über GKZ 
(Dipslide) 

ST-DOS B-513 TS 
Nicht oxidatives Biozid, Depot-Wirkung, 
längere Einwirkzeit berücksichtigen 

100 – 300 
1 – 3 / 
Woche 

Vorhanden   CSB, AOX 2 
Indirekt 

über GKZ 
(Dipslide) 

ST-DOS B-516 TS 
Nicht oxidatives Biozid, wirkt schnell und 
sehr gut biofilm- und algenablösend. 

50 – 150 
1 – 3 / 
Woche 

Nicht vorhanden ++  CSB 3 
Indirekt 

über GKZ 
(Dipslide) 

ST-DOS B-519 TS 
Nicht oxidatives Biozid, wirkt sehr 
schnell, ist schnell abbaubar. 
Als Notfallbiozid einsetzbar. 

30 – 80 
1 – 3 / 
Woche 

Vorhanden   CSB, AOX 3 
Indirekt 

über GKZ 
(Dipslide) 

ST-DOS B-585 TS 
Oxidatives Desinfektionsmittel. 
Feststoff, Dosierung über BC-Injektor. 

1 – 6 
Zehrungs- 
abhängig 

Vorhanden +  
CSB, Chlordioxid und 
andere Oxidantien, 

(AOX) 
2 PS Chlor 2 

ST-DOS B-586 TS 
Oxidatives Desinfektionsmittel, kombi-
nierbar mit UV-Desinfektion 

50 – 300 
Zehrungs- 
abhängig 

Nicht vorhanden  + 
Chlordioxid und an-

dere Oxidantien 
1 

PS Aktiv-
sauerstoff 

ST-DOS B-589 TS 
Oxidatives Desinfektionsmittel, kombi-
nierbar mit bedarfsgerechter Dosierung. 
Als Notfallbiozid einsetzbar, siehe So-
fortmaßnahmenpaket. 

5 – 30 
Zehrungs- 
abhängig 

Vorhanden  + 
Chlordioxid und an-

dere Oxidantien 
2 PS Chlor 2 

ST-DOS B-590 TS 
Biodispergator, einsetzbar mit allen Bio-
ziden. Mit oxidierenden Desinfektions-
mitteln zwingend zeitversetzt dosieren. 

20 – 60 
2 – 4 / Woche, 
nach Bedarf 

≠ ++  CSB 3 ≠ 

++ sehr gut, + gut,  bedingt geeignet,  nicht geeignet, ≠ nicht anwendbar 
1)Die einschlägigen Vorschriften und Herstellerrichtlinien sind in jedem Falle einzuhalten (siehe auch empfohlene Richtwerte für die Beschaffenheit des Sys-
temwassers von Verdunstungskühlanlagen). Weitere Informationen über die Produkte sind in den entsprechenden Technischen Merkblättern enthalten. 
2)gemäß Anhang 31 der Abwasserverordnung 3)Halbwertszeit des Systems beachten, 4)Stets anzupassen an aktuelle mikrobiologische Untersuchungen 
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