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Trinkwasser 
 

ST-DOS T-Produktauswahltabelle 

Produkt 
 

Einsatzgebiete und besondere 
anwendungstechnische Hinweise 1) 

Produktgehalt 
 

pH-Wert- 
Anhebung 

Puffer- 
kapazität 

Inhibierung 
Kupfer / Zink 

Härtestabilisierung 
bis ca. 70 °C 

ST-DOS T-300 TS 
 

Produkt auf Basis von Phosphaten 
für mittelharte oder korrosive Wässer 
(GH 8,4 – 14 °d ^ 1,5 – 2,5 mol/m3) 

60 – 95 mL/m³ 
(~ 65 – 100 g/m³) + ++ ++ / + + 

ST-DOS T-301 TS 
 

Produkt auf Basis von Phosphaten  
für harte Wässer 
(GH  14 °d ^  2,5 mol/m3) 

60 – 95 mL/m³ 
(~ 65 – 100 g/m³)    / + ++ 

ST-DOS T-303 TS 
 

Produkt auf Basis von Phosphaten und 
Silikaten, speziell bei weichen, kohlen-
säurehaltigen Wässern 
(GH  8,4 °d ^  1,5 mol/m3) 

120 – 180 mL/m³ 
(~ 130 – 200 g/m³) + +  / ++  

 

ST-DOS B-Produktauswahltabelle 

Produkt 
 

Einsatzgebiete und besondere 
anwendungstechnische Hinweise 1) 

Produktgehalt 
 

Algizid 
 

Bakterizid 
 

Fungizid 
 

Desinfektions-
wirkung 

Dispergierung 
 

ST-DOS B-584 
 

Oxidatives Desinfektionsmittel 
Wirkung pH-abhängig 
pH-Bereich 6,5 – 7,5 

Gemäß TrinkwV: 
Freies Chlor: 

0,1 g/m³ – 0,3 g/m³ 
+ ++ + ++  

 

++ = sehr gut, + = gut,  = bedingt geeignet,  = nicht geeignet 
 
1) Die einschlägigen Vorschriften, z. B. Trinkwasserverordnung (TrinkwV), in Ihrer aktuellen Fassung, oder DIN EN 806, sowie die Herstellerrichtlinien sind in 

jedem Falle einzuhalten (siehe Grenzwerttabelle Trinkwasser). 
Weitere Informationen über die Produkte sind in den entsprechenden Technischen Merkblättern enthalten. 

 
 
 
 
 
  


